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1 Über dieses Dokument

1.1 Über das Produkt

1.1.1 Hersteller und Bezeichnung

l Hersteller: Eckelmann FCS GmbH

l Bezeichnung: E°PC: E°PC B0xxx (Box-PC), E°PC C0xxx (Panel-PC mit Singletouch-Display), E°PC

G0xxx (Panel-PC mit Multitouch-Display)

Diese Anleitung gilt für alle E°PC-Geräte ab Baujahr 2026.

l Typenschild: Das Typenschild des jeweiligen Gerätes befindet sich, zusammen mit dem Anschluss-

bild, an der rechten Gehäuseseite (E°PC B0xxx) bzw. unter der hinteren Gehäuseabdeckung (E°PC

C0xxx/G0xxx)und beinhaltet die in der folgenden Darstellung aufgeführten Daten:

Abb. 1: Typenschild

Position (Bezeichnung) Eintrag/Bedeutung

PN: ... Artikelnummer

SN: ... Seriennummer

PD: MM/YYYY Produktionsjahr/-monat

Tab. 1: Typenschild: Legende

1.1.2 Leistungsbeschreibung

Die E°PC-Box-/Panel-PCs sind Industrie-PCs zum Einbau in einen Schaltschrank (Box-PC und Panel-PC),

optional auch zur VESA-Montage (Panel-PCs).

Sie sind jeweils in mehreren Prozessor-Leistungsklassen und mit unterschiedlichen Betriebssystemen

erhältlich.

Vergleichen Sie hierzu die Übersichten in den Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

Version 1.5 1
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1.2 Inhalt

Diese Kurzanleitung enthält technische Daten sowie Informationen zur Installation und Inbe-

triebnahme eines Eckelmann-Industrie-PC (E°PC).

Zur Vermeidung von Bedienfehlern muss dieses Dokument dem Bedien- und Wartungspersonal jeder-

zeit zur Verfügung stehen.

Bewahren Sie dieses Dokument auf für die künftige Verwendung der Maschine/Anlage, in der der E°PC

eingesetzt ist!

1.3 Zielgruppe

Zielgruppe dieses Dokuments sind Techniker und Fachkräfte, die mit der grundsätzlichen Funk-

tionsweise von Automatisierungssystemen und insbesondere Industrie-PCs im Industrieumfeld vertraut

sind.

Das Dokument setzt den Kenntnisstand von geschulten Mitarbeitern voraus. Stellen Sie sicher, dass die

Mitarbeiter das Dokument gelesen und verstanden haben.

1.4 Haftungsausschluss

Grundvoraussetzung für den sicheren und störungsfreien Betrieb ist die Beachtung dieses Dokuments

und die Schulung der Mitarbeiter. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch

Missachtung dieses Dokuments oder den Einsatz ungeschulten Personals entstehen.

Kurzanleitung E°PC Über dieses Dokument
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1.5 Konventionen

In diesem Dokument gelten die folgenden Konventionen:

Bedienungsanweisungen: Der Vermerk Anleitung leitet Anweisungen für die Bedienung ein. Darauf fol-

gen die nummerierten Handlungsschritte.

Darstellung von Zahlen: Hexadezimalzahlen werden immer mit vorangestellten 0x (z.B. 0x1F) her-

vorgehoben.

Besondere Tipps und Hinweise sind wie folgt dargestellt:

HINWEIS

Diese Information ist wichtig für die optimale Bedienung des Geräts.

Diese Darstellung verweist auf weiterführende Informationen und Literatur.
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1.6 Erläuterungen zu den Warnhinweisen

1.6.1 Aufbau

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

1. ein markierender Balken darüber, je nach Gefahrenstufe gefärbt und mit Signalwort versehen

2. eine kurze, prägnante Beschreibung der Gefahr

3. eine Beschreibung der möglichen Folgen

4. ein Katalog mit Vermeidungsmaßnahmen

Beispiel:

GEFAHR!

Gefährliche Spannung im Netzteil

Schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag

l Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen

Die folgende Tabelle beschreibt die Warnstufen:

Markierender Balken Warnstufe

GEFAHR!
Schwere Folgeschäden wie Tod oder irreversible Verletzungen

Die Schäden stehen unmittelbar bevor, wenn die Vor-
sichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

WARNUNG!
Schwere Folgeschäden wie Tod oder irreversible Verletzungen

Die Schäden können möglich sein, wenn die Vor-
sichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

VORSICHT!
Leichte Verletzungen (reversibel)

Die Schäden können möglich sein, wenn die Vor-
sichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

ACHTUNG
Sachschaden

Geräte können beschädigt werden, wenn die Vor-
sichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

Tab. 2: Warnstufen bei Warnhinweisen

Kurzanleitung E°PC Über dieses Dokument
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1.6.2 Warnzeichen

Dieses Dokument verwendet die folgenden Warnzeichen:

Piktogramm Warnung Mögliche Folgen

Warnung vor einer all-
gemeinen Gefahr

Die Missachtung der Warnung kann zu Sachschäden und Per-
sonenschäden (bis zu schwersten Verletzungen oder zum Tod) führen.

Warnung vor Datenverlust Bei Missachtung der Warnung können Daten verloren gehen.

Warnung vor Elek-
tronikschäden

Die Missachtung der Warnung kann elektronische Bauteile im Gerät zer-
stören.

Warnung vor EMV-Störungen Die Missachtung der Warnung kann zu EMV-Störungen führen.

Warnung vor Hand-
quetschungen

Die Missachtung der Warnung kann zu Quetschungen oder Kno-
chenbrüchen der Hand führen.

Warnung vor heißen Ober-
flächen Die Missachtung der Warnung kann zu Verbrennungen der Haut führen.

Warnung vor gefährlicher elek-
trischer Spannung

Die Missachtung der Warnung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen
führen.

Warnung vor Kör-
perquetschungen

Die Missachtung der Warnung kann zu Quetschungen oder Kno-
chenbrüchen führen.

Warnung vor mechanischen
Schäden an der Maschine

Die Missachtung der Warnung kann Maschinenteile beschädigen oder zer-
stören.

Tab. 3: Verwendete Warnzeichen
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Betriebsbedingungen

2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Eckelmann FCS-Produkte sind für den Einsatz in ortsfesten industriellen Großwerkzeugen und für die

Überwachung und Steuerung von Industrieanlagen vorgesehen.

Eckelmann-Industrie-PCs sind für den Betrieb im Industrieumfeld und für den Einsatz in industriellen

Automatisierungssystemen vorgesehen.

Eckelmann-Industrie-PCs sind nach dem derzeitigen Stand der Technik gebaut und bei bestim-

mungsgemäßer Anwendung betriebssicher.

2.1.2 Umgebungsbedingungen

Halten Sie alle Angaben zu technischen Daten und Umgebungsbedingungen unbedingt ein!

Der Einsatz dieser Geräte ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

l Der Standort befindet sich in geschlossenen, trockenen Räumen.

l Die Geräte sind in ein betriebssicheres Gehäuse (z. B. Schaltschrank) eingebaut.

Nicht zulässig sind folgende Bedingungen:

l Das Betreiben dieser Geräte im Freien (ohne Einbau in ein entsprechendes Schutzgehäuse). Halten

Sie gegebenenfalls Rücksprache mit Eckelmann FCS.

l Das Betreiben dieser Geräte in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre, wenn dies nicht nach

Anwendung besonderer Schutzmaßnahmen ausdrücklich in solchen Bereichen erlaubt worden ist

(z.B. nach Einbau in ein entsprechendes Schutzgehäuse oder gleichwertige Maßnahmen).

Zulässige Umgebungstemperatur:

l Die zulässige Umgebungstemperatur darf auch nach Einbau in ein entsprechendes Schutzgehäuse

nicht über- bzw. unterschritten werden!

Die zulässigen Umgebungstemperaturen für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser Anlei-

tung in den Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

l Berücksichtigen Sie die auftretenden Betriebstemperaturen an Ihrem Einbauplatz (Schaltschrank).

Version 1.5 7
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Weitere technische Daten zu Umgebungsbedingungen finden Sie in dieser Anleitung in den

Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

2.1.3 Angaben zur Kühlung

Sorgen Sie dafür, dass die Luftzirkulation innerhalb des Schaltschranks nicht durch die Einbauweise blo-

ckiert wird.

Die Lüftungsschlitze dürfen auf keinen Fall zugedeckt werden!

Achten Sie auf den zulässigen Arbeitstemperaturbereich für den E°PC. Stellen Sie sicher, dass dieser

Temperaturbereich nicht über- oder unterschritten wird.

Die zulässigen Arbeitstemperaturen für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser Anleitung in

den Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

Installieren Sie ggf. ergänzende Lüfter oder Klimageräte!

Kurzanleitung E°PC Sicherheitshinweise



Version 1.5 9

2.2 Anforderungen an das Personal

Für Projektierungs-, Programmierungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten sind spe-

zielle Fachkenntnisse erforderlich. Diese Arbeiten darf nur ausgebildetes bzw. besonders geschultes Per-

sonal ausführen.

Das Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungspersonal muss eine Ausbildung besitzen, die zu Ein-

griffen an der Anlage und am Automatisierungssystem berechtigt.

Das Projektierungs- und Programmierpersonal muss mit den Sicherheitskonzepten der Auto-

matisierungstechnik vertraut sein.

Für Arbeiten an elektrischen Anlagen ist Fachkenntnis erforderlich. Arbeiten an elektrischen Anlagen

dürfen nur von Elektrofachkräften (gemäß DIN VDE 1000-10) oder unter ihrer Leitung und Aufsicht

bzw. von elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Dabei müssen die jeweils

gültigen Vorschriften (z.B. DIN EN 60204, DIN EN 50178, DGUV Vorschrift 2, DIN-VDE 0100/0113)

beachtet werden.

Das Bedienungspersonal muss im Umgang mit der Anlage/Maschine und der Steuerung unterwiesen

sein und die Betriebsanweisungen kennen. Ebenso muss das Bedienungspersonal mit den not-

wendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen vertraut sein und Kenntnisse über nationale

Unfallverhütungsvorschriften, Erste-Hilfe-Maßnahmen und die örtlichen Rettungseinrichtungen haben.
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2.3 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen und Gefährdungen

2.3.1 Sicherheitshinweise zur Elektroanlage

Die Berührung elektrischer Bauteile, an denen elektrische Spannung anliegt, kann zu gefährlichen Kör-

perdurchströmungen führen. Dies führt zu inneren Verbrennungen, Verkrampfungen, Herz-

kammerflimmern und Herzstillstand.

Berühren Sie keine elektrischen Bauteile — auch wenn diese vom Netz getrennt sind. Durch zeit-

verzögerte Entladung von Bauteilen kann dies extrem gefährlich sein.

Die Aufhebung von Sicherheitsfunktionen gefährdet Menschen und Maschinen. Achten Sie darauf,

dass keine Gefahren für Personen entstehen, wenn Sie Sicherheitsfunktionen aufheben. Stellen Sie

nach einer Aufhebung alle Sicherheitsfunktionen der Steuerung wieder her und überprüfen Sie sie.

Umgebungseinflüsse (Spritzwasser, Staub usw.) können zu Funktionsstörungen in der Steuerung füh-

ren und damit zu Gefährdungen der Mitarbeiter führen. Beachten Sie daher unbedingt die IP-Schutz-

klassen der einzelnen elektrischen Komponenten im Hinblick auf den Berührungs- und

Fremdkörperschutz sowie Wasserschutz.

Sachgerechte Reinigung verhindert Schäden an der Elektroanlage. Reinigen Sie die Elektroanlage aus-

schließlich entsprechend der IP-Schutzart.

2.3.2 Hinweise auf Gefährdungen

Beachten Sie die Norm DIN VDE 0105-100 (Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: All-

gemeine Festlegungen).

Betreiben Sie das Gerät nur mit funktionsfähiger Schutzerdung!

l Am Gerät befindet sich ein separater Schutzleiteranschluss (4 mm² Leitung).

l Stellen Sie sicher, dass Ihr Schutzerdungssystem mit dem Gerät elektrisch verbunden ist.

l Stellen Sie eine funktionsfähige Masseverbindung zwischen dem E°PC und Ihrem Schaltschrank her!

Benutzen Sie hierfür den vorgesehenen Schutzleiteranschluss.

Kondenswasserbildung nach einem Standortwechsel

l Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät (nach einem Standortwechsel) der neuen Umge-

bungstemperatur angepasst hat. Eine eventuell auftretende Kondenswasserbildung im

Kurzanleitung E°PC Sicherheitshinweise
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Gehäuseinneren kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

l Betreiben Sie den E°PC nur mit vollständig geschlossenem Gehäuse! Benutzen Sie hierfür alle vor-

gesehenen Verschraubungen!

l Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel mit Metallstecker.

l Achten Sie darauf, dass die Schirmleitung mit dem Steckergehäuse elektrisch verbunden ist!

l Ziehen Sie nur bei ausgeschaltetem Rechner Steckverbindungen ab bzw. stecken Sie sie auf.

Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile!

l Veränderungen und Umbauarbeiten an unseren Komponenten sind nicht zulässig. Hierfür benö-

tigen Sie ausdrücklich unsere Freigabe. Benutzen Sie nur die von Eckelmann FCS spezifizierten Bau-

gruppen bzw. Ersatzteile!

Nach einem Service- bzw. Reparatureingriff:

l Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle integrierten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen wieder

funktionsbereit sind. Ein Versäumnis verstößt gegen Ihre Verpflichtung.

Berücksichtigen Sie unbedingt auch die Sicherheitsauflagen des Maschinenherstellers!

l Der Hersteller einer Maschine oder Anlage, in der Eckelmann-Industrie-PCs verwendet werden,

muss eine Gefahrenanalyse erstellen und daraus folgend Maßnahmen treffen, die einen sicheren

Betrieb der Gesamtanlage gewährleisten.

l NOT-HALT-Einrichtungen müssen in allen Betriebsarten, auch bei Inbetriebnahme und Wartung,

funktionstüchtig sein.
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3 Panel-PC: Technische Daten

3.1 Allgemeine Informationen (Panel-PCs)

l Robuste Industrie-Panel-PCs im Stahlblechgehäuse

l Single- (E°PC C0xxx) oder Multitouchscreens (E°PC G0xxx...)

l Plattform-Konzept:

l ein Mainboard für jeweils verschiedene Bau- und Bildschirmgrößen

l optional Ausführungen zur Verwendung mit zusätzlichen Bedienelementen (Bedienelemente

nach Kundenspezifikation), zweiter Bildschirm, ...

l Einbaugeräte (E°PC C0xxx, E°PC G0xxx) und Geräte zur VESA-Montage (E°PC G0xxxE)

Abb. 2: Beispiel: E°PC G0421 (Basismodell), G0421E (mit Bedienelementen), G0421E2 (mit Bedienelementen und
2. Bildschirm)
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Übersicht:

E°PC ... C0715 C0915 G0421... G0521 G0515E G0518E G0521E

Display
15” TFT Display 1024 x 768,
Singletouch (optional)

21,5” TFT Display 1920 x 1080, Mul-
titouch

15,6” TFT-
Bildschirm
1366 x 768,
Multitouch

18,5” TFT-
Bildschirm
1366 x 768,
Multitouch

21,5” TFT-
Bildschirm
1920 x
1080, Mul-
titouch

Prozessor
Intel® Core
i3/i5/i7/Celeron
(9. Gen.)

Intel® Core
i3/i5/i7/300T
(13. Gen.)

Intel® Core i3/i5/i7
oder Pentium Gold
(9. Gen., Coffee
Lake)

Intel® CoreTM i3/i5/i7 13. Generation oder 300T (Raptor
Lake)

Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB, max. 64 GB
8 GB/max. 96
GB

8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher

M.2-SSD NVME
> 240 GB

optional SATA-
SSD > 500 GB

M.2-SSD
NVME > 240
GB

M.2-SSD, 240 GB
(NVME)

optional SATA-HDD
> 500 GB oder SATA-
SSD > 240 GB

M.2 SSD, 240
GB (NVME)

M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

USB-Anschlüsse 10 x USB
4 x USB 3.0, 4 x USB
2.0

5 x USB 3.2/1 x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Gb-Ethernet

2 x
10/100/1000

2 x
10/100/1000
(optional)

2 x
10/100/1000

4 x
10/100/1000
(optional)

2 x 10/100/1000

2 x 10/100/1000
(optional)

2 x
10/100/1000

4 x
10/100/1000
(optional)

2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ether-
net

DVI-D 1 x – 1 x – –

DisplayPort 2 x 2 x –

RS-232 2 x 2 x (optional) 2 x
1 x (2 x optio-
nal)

1 x

Weiteres –

auch verfügbar zur
Verwendung mit
zusätzlichen
Bedienelementen
(G0421E) und 2. Bild-
schirm (G0421E2)
(Bedienelemente
nach Kun-
denspezifikation)

Erweiterbar
über PCI-
Express x16
(low profile)

zur Verwendung mit zusätzlichen Bedienele-
menten (Bedienelemente nach Kun-
denspezifikation)

Erweiterungssteckplatz: 1 x PCI-Express x16
(low profile)

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.2 E°PC C0715

3.2.1 Abmessungen

Maßangaben in mm
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3.2.2 Schnittstellen

(Schematische Darstellung, nicht alle Schnittstellen sind bei allen Ausstattungen und kundenspezifischen Varianten

vorhanden)

Legende

Kürzel Schnittstelle Kürzel Schnittstelle

X100-X103 Gb-Ethernet X140/X141 DisplayPort

X110-X113 USB 3.x X150 PS/2, Tastatur

X114-X117 USB 2.0 X151 PS/2, Maus

X130/X131 COM1/COM2 (RS-232) X158 DVI

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.2.3 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Bedienung

Display 15“ TFT, LED Backlight

Auflösung 1024 x 768

Touch Singletouch (Folie), analog resistiv (optional)

Maus/Tastatur Über PS/2 oder USB

Mainboard

Typ Mini ITX

Zentraleinheit

CPU Intel® Core i3/i5/i7 oder Celeron (9. Gen.)

RAM RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher
M.2-SSD NVME > 240 GB

optional SATA-SSD > 500 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232

Ethernet
2 x 10/100/1000

2 x 10/100/1000 (optional)

USB
2 x USB 3.2, 2 x USB 3.1, 4 x USB 2.0 (rückseitig)

2 x USB 2.0 frontseitig

Monitor 1 x DVI-D, 2 x Display Port V1.2

PS/2 1 x Tastatur/1 x Maus

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, rückseitig IP20

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 5,7 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 427 x 333 x 91,5

Durchbruchmaße Schaltschrankeinbau B/H (in mm) 396 x 302
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3.3 E°PC C0915

3.3.1 Abmessungen

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.3.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 160 W

Bedienung

Display 15“ TFT, LED Backlight

Auflösung 1024 x 768

Touch Singletouch (Folie), analog resistiv (optional)

Mainboard

Typ Mini ITX

Zentraleinheit

CPU Intel® Core i3/i5/i7 oder 300T (13. Gen.)

RAM RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2-SSD NVME > 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows® 10 IoT Enterprise 2024 LTSC

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232 (optional)

Ethernet
2 x 10/100/1000

4 x 10/100/1000 (optional)

USB
5 x USB 3.2, 1 x USB-C 3.2, 2 x USB 2.0 (rückseitig)

2 x USB 2.0 (frontseitig)

Monitor 2 x Display Port V1.4

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, rückseitig IP20

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 5,7 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 427 x 333 x 91,5

Durchbruchmaße Schaltschrankeinbau B/H (in mm) 396 x 302
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3.4 E°PC G0421

3.4.1 Abmessungen

Maßangaben in mm

3.4.2 Schnittstellen

(Schematische Darstellung, nicht alle Schnittstellen sind bei allen Ausstattungen und kundenspezifischen Varianten

vorhanden)

Legende

Kürzel Schnittstelle Kürzel Schnittstelle

X100-X103 Gb-Ethernet X140/X141 DisplayPort

X110-X113 USB 3.0 X150 PS/2, Tastatur

X114-X117 USB 2.0 X151 PS/2, Maus

X130/X131 COM1/COM2 (RS-232) X158 DVI

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.4.3 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Bedienung

Display 21,5“ TFT, LED Backlight

Auflösung 1920 x 1080

Maus/Tastatur Über PS/2 oder USB

Mainboard

Typ Mini ITX

Zentraleinheit

CPU Intel® Core i3/i5/i7 oder Pentium Gold (9. Gen., Coffee Lake)

RAM 8 GB / max. 32 GB

Massenspeicher
M.2-SSD, 240 GB (NVME)

optional SATA-HDD > 500 GB oder SATA-SSD > 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise

Schnittstellen

Seriell 2 x RS232

Ethernet
2 x 10/100/1000

2 x 10/100/1000 (optional)

USB 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 (rückseitig)

Monitor
1 x DVI-D

2 x Display Port V1.2

PS/2 1 x Tastatur/1 x Maus

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, rückseitig IP20

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 8,0 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 528 x 319,5 x 95 mm

Durchbruchmaße Schaltschrankeinbau B/H (in mm) 514 x 309 mm
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3.5 E°PC G0421E

3.5.1 Abmessungen

Vorder- und Seitenansicht

Rückseite (Befestigung)

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.5.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Bedienung

Display 21,5 ” TFT, LED-Backlight

Auflösung 1920 x 1080

Touch Multitouch

Maus Über PS/2 oder USB

Mainboard

Typ Mini ITX

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Pentium Gold (9. Gen., Coffee Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher
M.2-SSD, 240 GB (NVME)

optional SATA-HDD > 500 GB or SATA-SSD > 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232

Ethernet 2 x 10/100/1000, 2 x 10/100/1000 (optional)

USB 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 (rückseitig)

Erweiterungssteckplatz 1 x PCI-Express x16 (low profile)

Monitor 1 x DVI-D, 2 x Display Port V1.2

PS/2 1 x Tastatur/1 x Maus

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, rückseitig IP20

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 12,9 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T 525 x 386 x 135 mm

Bereich für Bedienelemente max. 7 Bedienelemente (nach Kundenspezifikation), Einbauöffnungen: Ø 22,5 mm
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3.6 E°PC G0421E2

3.6.1 Abmessungen

Maßangaben in mm

3.6.2 Schnittstellen

(Schematische Darstellung, nicht alle Schnittstellen sind bei allen Ausstattungen und kundenspezifischen Varianten

vorhanden)

Legende

Kürzel Schnittstelle Kürzel Schnittstelle

X100-X103 Gb-Ethernet X140/X141 DisplayPort

X110-X113 USB 3.0 X150 PS/2, Tastatur

X114-X117 USB 2.0 X151 PS/2, Maus

X130/X131 COM1/COM2 (RS-232) X158 DVI

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.6.3 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 20 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 160 W

Bedienung

Display 2 x 21,5“ TFT, LED Backlight

Auflösung 1920 x 1080

Touch Kapazitiver Multitouch mit bis zu 10 Touchpunkten

Maus/Tastatur Über PS/2 oder USB

Mainboard

Typ Mini ITX

Zentraleinheit

CPU Intel® Core i3/i5/i7 oder Pentium Gold (9. Gen., Coffee Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher
M.2-SSD, 240 GB (NVME)

optional SATA-HDD > 500 GB oder SATA-SSD > 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232

Ethernet 2 x 10/100/1000, 2 x 10/100/1000 (optional)

USB 4 x USB 3.1, 4 x USB 2.0 (rückseitig)

Monitor 1 x DVI-D, 2 x Display Port V1.2

PS/2 1 x Tastatur/1 x Maus

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, rückseitig IP20

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 20,5 kg, je nach Ausstattung

Bereich für Bedienelemente max. 7 Bedienelemente (nach Kundenspezifikation), Einbauöffnungen: Ø 22,5 mm

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 523 x 700 x 114

Montageart Tragarmbefestigung VESA 100
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3.7 E°PC G0515E

3.7.1 Abmessungen

Vorder- und Seitenansicht

Rückseite (Befestigung)

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.7.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Bedienung

Display 15,6 ” TFT, LED-Backlight

Auflösung 1366 x 768

Touch Multitouch

Mainboard

Typ Mini ITX

Bussystem PCIe

Chipsatz Intel® Q670E

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Intel 300T® der 13. Generation (Raptor Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-Bit)

Schnittstellen

Seriell 1 x RS-232

Ethernet (10/100/1000) 2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ethernet

USB 5 x USB 3.2/1 x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Erweiterungssteckplatz 1 x PCI-Express x16 (low profile)

Gehäuse

Schutzart
Frontseitig IP54, max. Schutzart der Bedienelemente

Rückseitig IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +45 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 9,9 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T 400 x 317 x 135 mm

Bereich für Bedienelemente max. 7 Bedienelemente (nach Kundenspezifikation), Einbauöffnungen: Ø 22,5 mm
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3.8 E°PC G0518E

3.8.1 Abmessungen

Vorder- und Seitenansicht

Rückseite (Befestigung)

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.8.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Bedienung

Display 18,5 ” TFT, LED-Backlight

Auflösung 1366 x 768

Touch Multitouch

Mainboard

Typ Mini ITX

Bussystem PCIe

Chipsatz Intel® Q670E

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Intel 300T® der 13. Generation (Raptor Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-Bit)

Schnittstellen

Seriell 1 x RS-232

Ethernet (10/100/1000) 2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ethernet

USB 5 x USB 3.2/1 x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Erweiterungssteckplatz 1 x PCI-Express x16 (low profile)

Gehäuse

Schutzart
Frontseitig IP54, max. Schutzart der Bedienelemente

Rückseitig IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +45 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 10,4 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T 453 x 343,5 x 135 mm

Bereich für Bedienelemente max. 7 Bedienelemente (nach Kundenspezifikation), Einbauöffnungen: Ø 22,5 mm
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3.9 E°PC G0521

3.9.1 Abmessungen

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.9.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 160 W

Bedienung

Display 21,5” TFT, LED-Backlight

Auflösung 1920 x 1080

Touch Kapazitiver Multitouch

Mainboard

Typ Mini ITX

Chipsatz Intel® Q670E

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder 300T (13. Gen., Raptor Lake)

RAM 8 GB/max. 96 GB

Massenspeicher M.2 SSD, 256 GB (NVME)

Betriebssystem Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

Schnittstellen

Seriell
1 x RS-232

1 x RS-232 optional

Ethernet
2 x 10/100/1000 MBit/s

4 x 10/100/1000 MBit/s (optional)

USB

5 x USB 3.2

1 x USB-C 3.2

2 x USB 2.0

Monitor 2 x Display Port V1.4

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54,rückseitig IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 528 x 319,5 x 95

Durchbruchmaße Schaltschrankeinbau B/H (in mm) 514 x 309
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3.10 E°PC G0521E

3.10.1 Abmessungen

Vorder- und Seitenansicht

Rückseite (Befestigung)

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Panel-PC: Technische Daten
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3.10.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 120 W

Bedienung

Display 21,5 ” TFT, LED-Backlight

Auflösung 1920 x 1080

Touch Multitouch

Mainboard

Typ Mini ITX

Bussystem PCIe

Chipsatz Intel® Q670E

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Intel 300T® der 13. Generation (Raptor Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-Bit)

Schnittstellen

Seriell 1 x RS-232

Ethernet (10/100/1000) 2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ethernet

USB 5 x USB 3.2/1 x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Erweiterungssteckplatz 1 x PCI-Express x16 (low profile)

Gehäuse

Schutzart Frontseitig IP54, max. Schutzart der Bedienelemente, rückseitig IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +45 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50% bei 40 °C Umgebungstemperatur frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 12,9 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T 525 x 386 x 135 mm

Bereich für Bedienelemente max. 7 Bedienelemente (nach Kundenspezifikation), Einbauöffnungen: Ø 22,5 mm



34 © Eckelmann FCS GmbH 2026

4 Box-PC: Technische Daten

4.1 Allgemeine Informationen (E°PC-Box)

l Industrie-PC für den Schaltschrank

l Robustes Stahlblechgehäuse

Übersicht:

E°PC ... B0403 B0503

Prozessor Intel® CoreTM i3/i5/i7 9. Generation Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Celeron® der 13. Generation (Raptor
Lake)

Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2 SSD ≥ 128 GB M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

USB-Anschlüsse 4 x USB 3.0/4 x USB 2.0 5 x USB 3.2/1x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Gb-Ethernet 2 x/max. 8 x 2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ethernet

DVI-D 1 x –

DisplayPort 2 x 2 x

RS-232 2 x 1 x

Weiteres
Erweiterbar über PCI Express x16 Gen. 3 (low pro-
file)

Erweiterungssteckplatz: 1 x PCI-Express x16 Gen. 5 (low profile)

Kurzanleitung E°PC Box-PC: Technische Daten
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4.2 E°PC B0403

4.2.1 Abmessungen

Maßangaben in mm
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4.2.2 Bedienelemente und Schnittstellen

Frontseite

l 2 x Status-LEDs für Power-On und HD-Aktivität

l jeweils 1 Mikrotaster für Power-On und Reset

Schnittstellen (Geräteunterseite)

(Schematische Darstellung, nicht alle Schnittstellen sind bei allen Ausstattungen und kundenspezifischen Varianten

vorhanden)

Legende

Kürzel Schnittstelle Kürzel Schnittstelle

X100-X105 Gb-Ethernet X140/X141 DisplayPort

X01 Betriebsspannung 24 V X150 PS/2, Tastatur

X110-X113 USB 3.0 X151 PS/2, Maus

X114-X117 USB 2.0 X130/X131 COM1/COM2 (RS-232)

X158 DVI X160 Sender für Extender/Repeater, optional

Kurzanleitung E°PC Box-PC: Technische Daten
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4.2.3 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Mainboard

Typ Mini ITX

Bussystem PCIe

Chipsatz Intel® Q370

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Celeron® der 9. Generation

RAM 8 GB/max. 32 GB

Massenspeicher M.2 SSD ≥ 128 GB

Betriebssysteme Windows® 10 Enterprise

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232

Ethernet (10/100/1000) 2 x Gb-Ethernet/max. 8 x Gb-Ethernet

USB 4 x USB 3.0/4 x USB 2.0

Monitor
2 x Display Port V1.2

1 x DVI-D

PC-Tastatur PS/2

PC-Maus PS/2

Erweiterungssteckplatz
1 x PCI Express x16 Gen. 3 (low profile)

1 x Mini PCI Express

Display Extender (optional) Für abgesetztes Panel

Gehäuse

Schutzart IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C … +45 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C … +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50 % bei 40 °C Umgebungstemperatur, frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 2,6 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 99/254/250



38 © Eckelmann FCS GmbH 2026

4.3 E°PC B0503

4.3.1 Abmessungen

Maßangaben in mm

Kurzanleitung E°PC Box-PC: Technische Daten
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4.3.2 Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 24 V DC

Zul. Toleranz der Eingangsspannung 18 … 30 V DC

Leistungsaufnahme max. 100 W

Mainboard

Typ Mini ITX

Bussystem PCIe

Chipsatz Intel® Q670E

Zentraleinheit

CPU Intel® CoreTM i3/i5/i7 oder Celeron® der 13. Generation (Raptor Lake)

RAM 8 GB/max. 64 GB

Massenspeicher M.2 NVME SSD ≥ 240 GB

Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-Bit)

Schnittstellen

Seriell 1 x RS-232

Ethernet (10/100/1000) 2 x Gigabit-Ethernet/max. 6 x Gigabit-Ethernet

USB 5 x USB 3.2/1x USB-C 3.2/2 x USB 2.0

Monitor 2 x Display Port V1.4a

PC-Tastatur USB

PC-Maus USB

Erweiterungssteckplatz 1 x PCI-Express x16 Gen. 5 (low profile)

Display Extender (optional) Für abgesetztes Panel

Gehäuse

Schutzart IP20

Gehäusetyp Stahlblech verzinkt

Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C bis +45 °C

Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung) -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchte max. 50 % bei 40 °C Umgebungstemperatur, frei von korrodierenden Gasen

Gewicht 2,6 kg

Gehäuseabmessungen B/H/T (in mm) 99/254/250



5 Montage und Installation

5.1 Installation

5.1.1 Schaltschrankmontage (E°PC B0xxx)

Der E°PC B0xxx eignet sich aufgrund seiner kompakten Einbaumaße besonders gut für die Montage in

einem Schaltschrank bzw. in einem passenden Pultgehäuse.

Die Schutzart ist IP 20.

ACHTUNG

Überhitzung der Elektronik bei falschem Einbau

Betriebsausfall oder Datenverlust

l Sorgen Sie dafür, dass die Luftzirkulation innerhalb des Schaltschranks nicht durch die Ein-

bauweise blockiert wird.

l Die Lüftungsschlitze dürfen auf keinen Fall zugedeckt werden!

l Achten Sie auf den zulässigen Arbeitstemperaturbereich für den E°PC B0xxx.

Die zulässigen Arbeitstemperaturen für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser Anlei-

tung unter Kapitel 4, „Box-PC: Technische Daten“.

l Stellen Sie sicher, dass dieser Temperaturbereich nicht über- oder unterschritten wird.

l Installieren Sie ggf. ergänzende Lüfter oder Klimageräte!

Version 1.5 40
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5.1.2 Montage (E°PC C0xxx/G0xxx)

Die Panel-PCs E°PC C0xxx/G0xxx sind als Einbaugeräte verfügbar sowie als Geräte zur VESA-Montage

(siehe Eckelmann E°EDP).

l Die Einbaugeräte E°PC C0xxx/G0xxx eignen sich aufgrund ihrer geringen Einbautiefe besonders gut

für die Montage in einem Schaltschrank bzw. in einem passenden Pultgehäuse.

l Die Geräte zur VESA-Montage erfordern eine passende VESA-Halterung (VESA MIS-D, 75 x 75/100

x 100 mm).

HINWEIS

Die Halterung muss ausreichend tragfähig für das Gewicht des Gerätes sein.

Beachten Sie dazu die Gewichtsangaben in Kapitel 3, „Panel-PC: Technische Daten“!

Wählen Sie den Einbauort so, dass Reflexionen auf dem Bildschirm vermieden werden!

Die Schutzart ist für die einzelnen Gerätetypen in Kapitel 3, „Panel-PC: Technische Daten“ angegeben.

Kurzanleitung E°PC Montage und Installation

https://edp.eckelmann.de/edp/maa/_mxtZMHqwqX
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ACHTUNG

Überhitzung der Elektronik bei falschem Einbau

Betriebsausfall oder Datenverlust

l Sorgen Sie dafür, dass die Luftzirkulation innerhalb des Schaltschranks nicht durch die Ein-

bauweise blockiert wird.

l Die Lüftungsschlitze dürfen auf keinen Fall zugedeckt werden!

l Achten Sie auf den zulässigen Arbeitstemperaturbereich für den E°PC C0xxx/G0xxx.

Die zulässigen Arbeitstemperaturen für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser Anlei-

tung unter Kapitel 3, „Panel-PC: Technische Daten“.

l Stellen Sie sicher, dass dieser Temperaturbereich nicht über- oder unterschritten wird.

l Installieren Sie ggf. ergänzende Lüfter oder Klimageräte!
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5.1.3 Einbau

Der E°PC zeichnet sich durch ein montage- und servicefreundliches Konzept aus.

Anleitung

Gehen Sie beim Einbau folgendermaßen vor:

1. (E°PC B0xxx:) Befestigen Sie den E°PC B0xxx mit Schrauben (M6) auf der vorbereiteten Mon-

tageplatte.

Die Einbaumaße entnehmen Sie den Daten zum jeweiligen Modell unter Kapitel 4, „Box-

PC: Technische Daten“.

(E°PC C0xxx/G0xxx:)

Einbaugerät: Setzen Sie den PC in die vorbereitete Montageöffnung. Befestigen Sie das Gerät mit

Muttern und Unterlegscheiben (M4).

Gerät zur VESA-Montage: Befestigen Sie den PC mit Schrauben (M5) an der vorher montierten Hal-

terung.

Die Einbaumaße und VESA-Lochmuster entnehmen Sie den Daten zum jeweiligen Modell

unter Kapitel 3, „Panel-PC: Technische Daten“.

2. Stellen Sie eine elektrisch leitende Masseverbindung zwischen dem PC und Ihrem Schaltschrank her

(Leitungsquerschnitt 4 mm²).

3. Prüfen Sie Ihr Schutzerdungssystem auf Funktion!

4. Stellen Sie die erforderlichen elektrischen Anschlüsse für Stromversorgung und Datenaustausch her.

Kurzanleitung E°PC Montage und Installation
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5.2 Anschluss und Betrieb einer Anzeige- und Bedieneinheit (E°PC B0xxx)

Zum Betrieb des E°PC B0xxx wird eine Anzeige- bzw. Bedieneinheit benötigt.

Diese kann über eine Standard-Kabelverbindung (DVI und USB, max. Leitungslänge 3 m) betrieben wer-

den. Benötigt Ihre Anwendung eine Verbindung über größeren Distanzen (bis max. 30 m), stellt Eckel-

mann FCS hierfür besondere Extender-Lösungen zur Verfügung.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Eckelmann FCS (Service-FCS@eckelmann.de oder info-fcs@e-

ckelmann.de bzw. die auf der Innenseite des Deckblatts dieser Anleitung angegebenen Kontaktdaten).

mailto:Service-FCS@eckelmann.de
mailto:info-fcs@eckelmann.de
mailto:info-fcs@eckelmann.de
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5.3 Stromversorgung

Der Eckelmann-Industrie-PC benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V DC.

Den zulässigen Eingangsspannungsbereich für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser Anlei-

tung in den Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

HINWEIS

Für den direkten Betrieb am 115-V- oder 230-V-Wechselstromnetz benötigen Sie ein Vor-

schaltnetzgerät mit integriertem Sicherheitstransformator nach VDE 0551 (IEC 742).

Die Stromversorgung muss den Anforderungen einer ungeregelten 24-V-DC-Schutzkleinspannung

(SELV/PELV) entsprechen.

Kurzanleitung E°PC Montage und Installation



6 Inbetriebnahme

6.1 IPC einschalten

6.1.1 Werkseitige Ausstattung

Wenn vom Kunden nicht anders gewünscht, wird der Eckelmann-Industrie-PC mit dem Betriebssystem

Windows 10 komplett installiert ausgeliefert.

Ihr E°PC ist somit sofort funktionsbereit.

Werkseitig ist die integrierte Festplatte in eine primäre Partition (C:) und in eine erweiterte Partition (D:)

eingerichtet.

HINWEIS

Grundsätzlich wird der IPC mit einem Systemabbild (Image) für Betriebssystem, Treiber und Anwen-

dungsprogramme ausgeliefert. Dieses Systemabbild richtet sich nach der bestellten Pro-

duktvariante (Artikelnummer) bzw. nach Kundenwunsch.

Für den Betrieb Ihrer Maschine ist zusätzliche Software nicht notwendig. Wenden Sie sich

an den Kundendienst von Eckelmann FCS (Service-fcs@eckelmann.de)oder an den Service

des Maschinenherstellers, wenn Sie z. B. eine Druckersoftware o. ä. benötigen.

6.1.2 Checkliste vor dem Einschalten

Prüfen Sie vor dem Einschalten folgende Punkte:

l Entspricht die angelegte Versorgungsspannung dem zulässigen Eingangsspannungsbereich?

Den zulässigen Eingangsspannungsbereich für die jeweiligen Geräte finden Sie in dieser

Anleitung in den Kapiteln zu den einzelnen IPC-Serien.

l Stimmt die Polarität (+ und -) mit der Kennzeichnung auf Ihrem Versorgungsspannungsanschluss

überein?

Version 1.5 46
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6.2 Anwendung zur Maschinensteuerung

Ein Eckelmann-Industrie-PC ist nicht zur eigenständigen Maschinensteuerung vorgesehen, sondern als

Benutzerschnittstelle (Bedienung, Visualisierung) in Verbindung mit einer Maschinensteuerung (z. B.

Eckelmann E°EXC).

Informationen zu einer breiten Palette von Eckelmann-Maschinensteuerungen finden Sie unter

Eckelmann E°EDP: Steuerungstechnik.

Kurzanleitung E°PC Inbetriebnahme
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7 Außerbetriebnahme, Entsorgung

7.1 Demontage

Die Demontage des Geräts darf nur von dazu befugtem und ausgebildetem Personal durchgeführt wer-

den. Beachten Sie bei der Demontage die gleichen Sicherheitshinweise wie bei der Wartung.

7.2 Entsorgung

Eckelmann FCS liefert ausschließlich Komponenten einer Maschinenausrüstung. Wir treffen keine Maß-

nahmen zur Rücknahme oder kommunalen Entsorgung.

HINWEIS

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung ist der Kunde verpflichtet, die Entsorgung von Elektro- und

Elektronikschrott entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf Basis der Richtlinie

2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchzuführen.
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